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Célula de Condutividade K=0,1 com NTC 5K (PA)
Célula de condutividade de constante K = 0,1 cm⁻¹ com corpo em vidro Ø 12 x 120 mm e placas de
platina, para amostras de baixa condutividade, como etanol combustível (ABNT NBR 10547) e água
de baixo teor de sais. Traz termocompensador NTC 5 kΩ embutido e conector PA de 4 vias, que
leva condutividade e temperatura pela mesma entrada, como exigem os condutivímetros Digimed
DM-32 e DM-3P. Fabricação Hydrocore, no Brasil.

NCM 9027.90.99

I D E N T I F I CAÇÃO

Part number HC-CLL-600-K0.1-N5-PA

Fabricante Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89

Origem Brasil, Ribeirão Preto/SP

Categoria Células de condutividade

NCM 9027.90.99

C O N S T R U ÇÃO

Material do Corpo Vidro Ø 12 x 120 mm

Dimensões Ø 12 x 120 mm

Constante de célula (K) Constante K = 0,1 cm⁻¹

D E T E C ÇÃO

Tecnologia Detecção
Temp.

NTC 5 kΩ a 25 °C, embutido

Tecnologia Detecção de
Condutividade

Placas de Platina

FA I X AS  D E  O P E R AÇÃO

Faixa de Condutividade 0,001 uS/cm a 20 mS/cm

Temperatura de Uso -10 a 120 °C

Pressão de Operação
(bar)

0 a 1,2 bar

C O N E X ÃO  E L É T R I CA

Tipo de Cabeçote HC1, cabo fixo

Tipo de Cabo 1,5 m de cabo com malha trançada
flexível, 4 vias

Tipo de Conector conector PA, 4 vias (2
condutividade + 2 temperatura)

Tipo de sinal Analógico

O U T R AS  E S P E C I F I CAÇ Õ E S

Aplicação Etanol combustível ABNT NBR 10547; águas de baixa condutividade

Compatibilidade Digimed DM-32 e DM-3P (substitui DMC-001M)

P I N AG E M  D O  C O N E C TO R  PA

Pinos 1 e 2: termocompensador NTC
Pinos 3 e 4: célula de condutividade 

Vista frontal do conector do cabo, chave à direita.
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