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Manual de instrucoes

Eletrodo de Referéncia Ag/AgCl Blindado @ 12x120 mm, Cabo 40 m, REFERENCIA Ag/AgCl ARGENTHAL
BLINDADA, @ 12 x 120 mm, CABO 40 m

1. Identificacao

Codigo (SKU) HC-ERF-01B-12x120-40M

Descricao Eletrodo de Referéncia Ag/AgCl Blindado @ 12x120 mm, Cabo 40 m
Familia Eletrodos de referéncia

Fabricante Hydrocore Analitica Ltda., CNPJ 37.683.010/0001-89

Origem Brasil

NCM 9027.90.99

Responsavel Técnico Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649

2. Recomendacoes ao usuario

Antes de usar, confirme que o produto é adequado a sua aplicagao e ao ambiente em que sera empregado. Qualquer

alteracao feita pelo usuario no equipamento fornecido pode degradar o desempenho. Nao use o produto fora das faixas

declaradas na secao 4.

3. Principio de funcionamento

O eletrodo de referéncia fornece um potencial estavel e conhecido, contra o qual o eletrodo indicador é medido. A
estabilidade depende do contato elétrico continuo entre o eletrdlito interno e a amostra, mantido pelo fluxo através da
juncao.

4. Especificacoes

Construcao
Material do Corpo Vidro refor¢cado @ 12 x 120 mm
Tipo de Construgao Blindado
Tipo de Eletrolito Gel HydroLite KCl 3M + AgCl saturado, selado
Sistema de Referéncia Ag/AgCl Argenthal + Barreira I6nica
Tipo de Juncgao ceramica pontual

Faixas de operacao

Faixa de pH do Meio O0al14
Temperatura de Uso 0al120°C
Conexao
Tipo de Cabo 40 m de cabo 1,5 mm? com malha trancada flexivel, em mangueira PU

preta @ 6 mm (comprimento sob medida)

Tipo de Conector conector banana 4 mm banhado a ouro
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Outras especificacoes

Protecao do Cabo Mangueira PU preta @ 6 mm, para aguas salobras

Blindagem do Cabecote Sim, reduz o ruido elétrico

5. Equipamento necessario

» Medidor Hydrocore Série M ou instrumento equivalente com entrada conector banana 4 mm banhado a ouro.

e Béquer e agua deionizada para enxague.

6. Solucoes e consumiveis

Todos disponiveis no catalogo Hydrocore. Informe o codigo ao pedir.

Cadigo Descricao Uso

HC-SEL-KC1-3M Solugao Eletrolitica KCI 3 mol/L, 100 mL, 500 mL, Armazenamento (mesmo eletrdlito
1000 mL interno; eletrodo selado)

HC-SMN-Tioureia SOL. LIMPEZA TIOUREIA, 100 mL, 500 mL, 1000 mL  Limpeza de sulfeto na juncao

7. Preparo antes do primeiro uso

1. Retire o capuz de protecao e guarde a solugao que ele contém, ela sera reutilizada.

2. Enxague a ponta com agua deionizada e seque encostando papel absorvente, sem esfregar. Esfregar carrega a
superficie e a leitura demora a estabilizar.

3. Eletrodo de gel, selado: nao abrir e ndo completar eletrolito.

4. Verifique se a juncao nao estad esbranquicada ou cristalizada. Jungéo obstruida é a falha mais comum e se manifesta
como leitura que nao estabiliza.

8. Verificacao rapida da resposta

Meca a diferenca de potencial contra um eletrodo de referéncia conhecido e em boas condi¢cdes, ambos no mesmo
eletrdlito. Desvio além de poucos milivolts indica jungao obstruida, eletrélito contaminado ou perda do elemento interno.

Acao corretiva
1. Enxague com agua deionizada e repita a verificagao. Muitas falhas sao residuo de amostra.

2. Se ajuncao estiver obstruida, mergulhe s6 a ponta no proéprio eletrélito do eletrodo aquecido a 50 a 60 °C, por 10 a
15 minutos, depois enxague.
3. Se a resposta nao recuperar, o elemento sensor chegou ao fim da vida util.

9. Calibracao e medicao

Eletrodo de referéncia nao se calibra. Quem se calibra é o conjunto formado por ele e pelo eletrodo indicador. Ao
substituir, use eletrodo do mesmo sistema de referéncia (Ag/AgCl Argenthal + Barreira I6nica); misturar sistemas
diferentes desloca toda a leitura.

Faixa de uso: 0 a 120 °C. Operar fora dessa faixa danifica o sensor de forma permanente e nao é coberto pela garantia.

10. Armazenamento

Entre medicoes e por periodos curtos
Recoloque o capuz com solucdo do mesmo eletrolito interno do eletrodo (HC-SEL-KCI-3M).

Por periodos longos
Guarde com a ponta umida no capuz, com a mesma solugao.

Nunca guarde em agua deionizada. Ela lixivia o eletrdlito através da jungao e inutiliza o eletrodo em poucos dias.
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11. Limpeza e manutencao

Tipo de residuo

Sal cristalizado no corpo e na
ponta

Juncao obstruida, resposta lenta

Escurecimento da jungao em
amostra com sulfeto

Gordura e 6leo

Procedimento

Enxague em agua deionizada morna, cerca de 40 °C, até dissolver. Nao raspe nem
lixe a ceramica: o poro dela é a juncao.

Mergulhe s6 a ponta no proprio eletrdlito do eletrodo aquecido a 50 a 60 °C, por 10
a 15 minutos, e deixe esfriar na vertical. Reponha o eletrdlito antes de usar.

Solucao de limpeza com tiouréia, conforme o tempo indicado no rétulo, seguida de
enxague e reposicao do eletrolito.

Detergente neutro diluido, seguido de enxague abundante.

Apos qualquer limpeza, enxague com agua deionizada e deixe a ponta na solugao do mesmo eletrélito interno por pelo

menos 1 hora antes de usar.

12. Solugao de problemas

Sintoma

Leitura instavel ou lenta

Potencial deriva ao longo do dia

Leitura fixa ou sem resposta

13. Garantia

Verificar

Juncao obstruida; ponta ressecada; amostra sem agitagao; conector com mau
contato.

Juncgao cristalizada.

Cabo ou conector danificado; trinca no corpo; instrumento na entrada errada.

A Hydrocore garante este produto por 12 meses contra defeitos de fabricagao e de material, contados da data da nota
fiscal, quando usado para a finalidade prevista e mantido conforme este manual. A garantia se limita ao reparo ou a

substituicdo, sem custo.

O que a garantia nao cobre

» Desgaste natural do elemento sensor. Eletrodo é item de consumo: a perda gradual de inclinagao por uso,
ressecamento ou contaminacao da amostra nao caracteriza defeito.

o Operacao fora das faixas declaradas na secao 4, incluindo temperatura.

» Quebra mecanica, trinca no corpo ou no cabo, e dano por queda.

« Ataque quimico a materiais incompativeis com o corpo (Vidro reforcado @ 12 x 120 mm).

» Armazenamento em dgua deionizada ou a seco fora do previsto na se¢cdo de armazenamento.

« Violagao, tentativa de reparo por terceiros ou modificagao do produto.

Como acionar

1. Entre em contato pelos canais abaixo informando cédigo do produto (HC-ERF-01B-12x120-40M), nimero da nota
fiscal, data da compra e a descri¢cao do problema.

2. A Hydrocore avalia e, se for o caso, emite a autorizagao de retorno. Nao envie o produto antes de receber essa

autorizacao.

3. Envie o produto limpo, sem eletrélito, em embalagem que o proteja no transporte.

4. Se a analise concluir que o caso esta fora da garantia, o orcamento é enviado antes de qualquer servigo.

14. Descarte

Descarte conforme a legislagao local de residuos de laboratorio. Este produto contém prata no sistema de referéncia:
nao descarte na rede de esgoto. Componentes eletroeletrénicos devem seguir a logistica reversa aplicavel.
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Hydrocore Analitica Ltda.

CNPJ 37.683.010/0001-89

Rua Alice Além Saadi, 111, Sala 03, Nova Ribeirania, Ribeirdo Preto/SP - CEP 14096-570
Telefone (16) 4042-0284, WhatsApp (16) 98125-0003, www.hydrocore.com.br
Responsavel Técnico: Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649
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