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1. Identificacao

Cadigo (SKU)
Descricao
Familia
Fabricante
Origem

Tipo de sinal

Responsavel Técnico

2. Recomendacoes ao usuario

HC-ORP-135R-12x225

Eletrodo de ORP Reator @ 12x225 mm

Redox / ORP

Hydrocore Analitica Ltda., CNPJ 37.683.010/0001-89
Brasil

Analogico (ndo é Memosens nem ISM); compativel com transmissor de
qualquer fabricante

Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649

Antes de usar, confirme que o produto € adequado a sua aplicacao e ao ambiente em que sera empregado. Qualquer
alteragao feita pelo usuario no equipamento fornecido pode degradar o desempenho. Nao use o produto fora das faixas

declaradas na secao 4.

3. Principio de funcionamento

O elemento de metal nobre assume o potencial da amostra sem consumi-la, lido contra o eletrodo de referéncia. O valor
resultante expressa o equilibrio entre as espécies oxidantes e redutoras presentes.

4. Especificacoes

Construcao

Material do Corpo
Tipo de Construgao
Tipo de Eletrdlito
Sistema de Referéncia
Tipo de Juncao

Faixas de operacao
Temperatura de Uso
Nota de Temperatura
Pressao de Operacao (bar)

Nota de Pressao

Vidro @ 12 x 225 mm

Blindado

HydroROSS LiCl 3M em etanol
HydroROSS, SEM PRATA em solucao

tripla de PTFE

-10a110 °C
picos de -30 a 135 °C em ciclos de esterilizacao
Oal0bara25°C

aresisténcia a pressao cai proporcionalmente com o aumento da
temperatura, como em todo eletrodo de vidro
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Conexao

Tipo de Cabecote HC2-PG13,5
Tipo de Cabo 2 m de cabo coaxial com malha trancada flexivel
Tipo de Conector conector BNC com banho de ouro

Outras especificacoes

Vedacao Acompanha O-ring e anel de vedacao em PTFE
Faixa de ORP -2000,0 a2000,0 mV
Armazenamento Capa umedecida em HC-SEL-LiCl-e (LiCl em etanol), o mesmo eletrdlito

interno. Nunca em KCIl aquoso nem em agua deionizada.

Elemento Sensor Anel de platina
Meio de Medicao Aquoso e NAO AQUOSO (alcoois e solventes)
Tecnologia Deteccao ORP Platina

5. Equipamento necessario

o Medidor Hydrocore Série M ou instrumento equivalente com entrada conector BNC com banho de ouro.
e Béquer e agua deionizada para enxague.

6. Solucoes e consumiveis

Todos disponiveis no catalogo Hydrocore. Informe o codigo ao pedir.

Cadigo Descricao Uso
HC-SEL-LiCl-e Solugao Eletrolitica LiCl (etandlico), 100 mL, 500 Armazenamento (mesmo eletrdlito
mL, 1000 mL interno; eletrodo selado)

7. Preparo antes do primeiro uso

1. Retire o capuz de protecao e guarde a solugao que ele contém, ela sera reutilizada.

2. Enxague a ponta com agua deionizada e seque encostando papel absorvente, sem esfregar. Esfregar carrega a
superficie e a leitura demora a estabilizar.

3. Verifique se a juncao nao esta esbranquicada ou cristalizada. Juncao obstruida é a falha mais comum e se manifesta
como leitura que nao estabiliza.

8. Verificacao rapida da resposta

Meca uma solugao padrdo de ORP (220 mV ou 470 mV a 25 °C) e compare com o valor do rétulo. Desvio de poucos
milivolts é normal. Desvio grande, resposta lenta ou leitura que nao estabiliza indicam metal nobre passivado ou
referéncia contaminada.

Acao corretiva
1. Enxague com agua deionizada e repita a verificagao. Muitas falhas sao residuo de amostra.

2. Se a juncao estiver obstruida, mergulhe a ponta em KCI 3 mol/L aquecido a cerca de 50 °C por alguns minutos,
depois enxague.

3. Se a resposta nao recuperar, o elemento sensor chegou ao fim da vida util.

9. Calibracao e medicao

ORP nao se calibra, verifica-se. O eletrodo mede o potencial como ele é. Para conferir, mega uma solucao padrao de
ORP e compare. Desvio grande indica superficie suja ou referéncia contaminada, nao descalibragao.
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Faixa de uso: -10 a 110 °C (picos de -30 a 135 °C em ciclos de esterilizacao). Operar fora dessa faixa danifica o sensor
de forma permanente e nao é coberto pela garantia.

10. Armazenamento

Entre medigoes e por periodos curtos

Recoloque o capuz com solugdo do mesmo eletrolito interno do eletrodo (HC-SEL-LiCl-e). Nunca use a solugao de
armazenamento de KCl aquoso, que nao é o eletrolito deste eletrodo.

Por periodos longos
Guarde com a ponta Umida no capuz, com a mesma solucgao.

Nunca guarde em agua deionizada. Ela lixivia o eletrdlito através da juncao e inutiliza o eletrodo em poucos dias.

11. Limpeza e manutencao

Tipo de residuo Procedimento

Gordura e dleo Detergente neutro diluido, seguido de enxague abundante.

Apds qualquer limpeza, enxague com agua deionizada e deixe o eletrodo em HC-SEL-LiCl-e por pelo menos 1 hora antes
de calibrar.

12. Solucao de problemas

Sintoma Verificar

Leitura instavel ou lenta Juncao obstruida; ponta ressecada; amostra sem agitacao; conector com mau
contato.

Leitura fixa ou sem resposta Cabo ou conector danificado; trinca no corpo; instrumento na entrada errada.

13. Garantia

A Hydrocore garante este produto por 12 meses contra defeitos de fabricacao e de material, contados da data da nota
fiscal, quando usado para a finalidade prevista e mantido conforme este manual. A garantia se limita ao reparo ou a
substituicao, sem custo.

O que a garantia nao cobre

» Desgaste natural do elemento sensor. Eletrodo € item de consumo: a perda gradual de inclinagao por uso,
ressecamento ou contaminacao da amostra nao caracteriza defeito.

» Operacao fora das faixas declaradas na secao 4, incluindo temperatura e pressao.

* Quebra mecanica, trinca no corpo ou no cabo, e dano por queda.

» Ataque quimico a materiais incompativeis com o corpo (Vidro @ 12 x 225 mm).

» Armazenamento em agua deionizada ou a seco fora do previsto na se¢cao de armazenamento.
« Violacao, tentativa de reparo por terceiros ou modificacao do produto.

Como acionar

1. Entre em contato pelos canais abaixo informando cédigo do produto (HC-ORP-135R-12x225), niimero da nota
fiscal, data da compra e a descricao do problema.

2. A Hydrocore avalia e, se for o caso, emite a autorizagcao de retorno. Nao envie o produto antes de receber essa
autorizacao.

3. Envie o produto limpo, sem eletrolito, em embalagem que o proteja no transporte.
4. Se a analise concluir que o caso esta fora da garantia, o orcamento é enviado antes de qualquer servigo.

14. Descarte

Descarte conforme a legislagdo local de residuos de laboratorio. Componentes eletroeletrénicos devem seguir a logistica
reversa aplicavel.
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Hydrocore Analitica Ltda.

CNPJ 37.683.010/0001-89

Rua Alice Além Saadi, 111, Sala 03, Nova Ribeirania, Ribeirdo Preto/SP - CEP 14096-570
Telefone (16) 4042-0284, WhatsApp (16) 98125-0003, www.hydrocore.com.br
Responsavel Técnico: Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649
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