FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (FDS)

Hydrocore Analitica Ltda. - CNPJ 37.683.010/0001-89 - HC-SISA-CO2 - Ajustador de Forca I6nica p/ CO, (ISA)

Documento elaborado conforme ABNT NBR 14725:2023 (GHS Rev. 9 / SGA). Data de emissao: 15/10/2026. Versao:
fds.v1.3.2026-09-14.

1. Identificacao do produto e da empresa

Nome do produto Ajustador de Forca I6nica p/ CO, (ISA)
Cédigo comercial HC-SISA-C02
Aplicacao Tampdo de condicionamento (ISA) para eletrodo gas-sensivel de didxido

de carbono (C0,). Acidifica a amostra a pH = 4,5, convertendo
carbonatos/bicarbonatos em CO0, dissolvido para a medicdo por eletrodo.
Adicionar 10 mL por 100 mL de padrdes e amostras. Fabricado no Brasil
pela Hydrocore. Receita de referéncia: PASCO CI-6726.

NCM 3822.90.00

Fabricante Hydrocore Analitica Ltda.

CNPJ 37.683.010/0001-89

Endereco Rua Alice Além Saadi, 111, Sala 03, Nova Ribeiréania, Ribeiré&o Preto/SP
- CEP 14096-570

Telefone (16) 4042-0284

Emergéncia (16) 98125-0003

2. Identificacao de perigos

Produto nao classificado como perigoso conforme NBR 14725:2023 / GHS Rev. 9.
Base da conclusao: NBR 14725:2023 / GHS Rev.9: tampao de citrato pH 4,5; componentes abaixo dos limites genéricos de
concentragao.

3. Composicao e informacoes sobre os ingredientes

Substancia N° CAS Concentracao
Citrato de sodio dihidratado 6132-04-3 ~290 g/L
Agua deionizada 7732-18-5 q.s.p.

4. Medidas de primeiros socorros

« Inalagao: remover a vitima para area ventilada. Consultar médico em caso de sintomas.

« Contato com a pele: lavar com agua em abundancia por 15 min. Remover roupas contaminadas.

« Contato com os olhos: lavar com agua em abundancia por 15 min mantendo palpebras abertas. Procurar atendimento
médico.

» Ingestao: nao provocar vomito. Procurar atendimento médico levando a FDS.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingao: p6 quimico, CO,, espuma resistente a alcool. Equipamento de protegao respiratéria autbnomo.

6. Medidas em caso de derramamento acidental

Conter o derramamento com material absorvente inerte (areia, vermiculita). Coletar em recipiente apropriado para descarte.
Lavar a area com agua em abundancia.
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7. Manuseio e armazenamento

Manuseio: usar EPIs (luvas, 6culos, jaleco). Evitar contato com pele e olhos. Manter o frasco fechado quando ndo em uso.
Armazenamento: 24 meses fechado, 90 dias apds abertura. Temperatura entre 15 e 25 °C, ao abrigo da luz direta.

8. Controle de exposicao e protecao individual

Ventilagao geral. EPIs: luvas de nitrila, 6culos de protecao, jaleco. Para grandes volumes, mascara respiratoria.

9. Propriedades fisico-quimicas

Estado fisico Liquido

Cor Incolor (tipico)
Odor Inodoro

Ponto de fulgor Nao determinado
Ponto de ebulicdo inicial Ndo determinado
Densidade relativa Ndo determinado
Temp. referéncia 25 °C

Solubilidade em agua Miscivel

10. Estabilidade e reatividade

Estavel nas condi¢des recomendadas de armazenamento. Evitar contato com agentes oxidantes fortes e acidos/bases
concentrados.

11. Informacdes toxicoldgicas

Nao classificado como toxico. Causa irritagao ocular leve em contato direto.

12. Informacoes ecologicas

Nao classificado como perigoso ao meio ambiente. Diluir antes do descarte.
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13. Consideragoes sobre tratamento e disposicao

Descartar conforme legislagcao local, estadual e federal. NBR 10004 (residuos sélidos), Resolugdo CONAMA 430/201
(efluentes).

14. Informacgoes sobre transporte

Nao regulamentado para transporte terrestre/aéreo/maritimo de produtos perigosos.

15. Informacoes sobre regulamentacoes

« ABNT NBR 14725:2023 (FDS / GHS Rev. 9)
e GUM - ISO/IEC Guia 98-3 (avaliagao de incerteza de medigao)
o Resolucdo ANTT 5998/2022 (transporte rodoviario)

16. Outras informacoes

FDS elaborada com base nos dados disponiveis na data de emissao. Em caso de duvidas técnicas, consultar:

RT Marcos Daniel Bueno Rosa - CRQ IV 04167649
E-mail técnico rt@hydrocore.com.br
Site www.hydrocore.com.br

Esta FDS substitui versdes anteriores. As informacdes aqui contidas correspondem ao nosso conhecimento atual. Nao representam garantia de
propriedades; cabe ao usuario verificar a adequacao ao uso pretendido.
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